
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS ATRAVÉS DOS PISTÕES

DIÂMETRO DOS 
PISTÕES (MM) CARACTERÍSTICA MODELOS EQUIVALENTES

32 Fechado dos dois lados PB-32/MS-32/MSE-32

42 Fechado dos dois lados PB-42

42 Aberto de um dos lados MS-42/MSG-42/MSU-42

38 Fechado dos dois lados PB-38

45 Fechado dos dois lados PB-45

51 Fechado dos dois lados PB-51

51 Aberto de um dos lados MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

57 Fechado dos dois lados PB-57

70 Fechado dos dois lados PB-70

70 Aberto de um dos lados MS-70/MSG-70/MSG-70D

76 Fechado dos dois lados PB-76

76 Aberto de um dos lados MS-76/MSG-76/MSG-76D

89 Fechado de um dos lados PB-89

89 Aberto de um dos lados MS-89/MSG-89/MSG-89D

102 Fechado dos dois lados PB-102

COMPARE AS MEDIDAS

COM A TABELA ABAIXO:DIÂMETRO DO PISTÃO

X

Antes de realizar
a medição,

pare a Bomba.

Com o auxílio de
uma régua ou trena
meça o diâmetro
do Pistão. Ex: 51 mm

ATENÇÃO:

COMO IDENTIFICAR MODELOS DE BOMBAS ROCHFER

ATRAVÉS DA PLAQUETA:

MS

INDÚSTRIAS MECÂNICAS                 LTDA.
AV. JOSÉ DA SILVA, 3765 - FRANCA - SP - CP 194 - CEP 14.400

FONE (016) 722-9411 - TELEX 0166730 - ROCF BR

C G C 47 964 424 / 0001-30 - INSC. 310 002 471 115

IND.   BRASILEIRA

BOMBA   HIDRÁULICA   RURAL

USE   ÓLEO   SAE   30   OU   40

(TROCAR    CADA   6   MESES)

N

REV.

º51 1275

JA 1A

SÉRIE

FAB.

MOD.PB

MONT.

A

06-90

PB

MODELOS:
    PB-32
    PB-42
    PB-51
    PB-57
    PB-70
    PB-76
    PB-89
    PB-102

Indústrias Mecânicas Rochfer Ltda.
CNPJ  47.964.424/0001-30

(16) 3724-6000      Fax: (16) 3724-6001

www.rochfer.com.br  -  rochfer@rochfer.com.br

Franca - SP - Brasil

Use óleo SAE 30 ou 40  (Trocar a cada 4 meses)

Use SAE oil 30 ou 40  (To replace each 4 months)

Use aceite SAE 30 o 40  (Cambiar a cada periodo de 4 meses)

MODELO / MODEL NÚMERO / NUMBER DATA / DATE / FECHA

MS-32 1234 /  /200014 08

PB/MS

MODELOS:
    MS-32
    MS-42F
    MS-42
    MS-6
    MS-4
    MS-51
    MS-70
    MS-76
    MS-89

MS

Indústrias Mecânicas Rochfer Ltda.
CNPJ  47.964.424/0001-30

55 16 3724-6000       Franca - SP - Brasil

www.rochfer.com.br  -  vendas@rochfer.com.br

Use óleo SAE 30 ou 40  (Trocar a cada 4 meses)

Use SAE oil 30 ou 40  (To replace each 4 months)

Use aceite SAE 30 o 40  (Cambiar a cada periodo de 4 meses)

/           /  200

MS- 61234

414 08

MODELOS:
MS-32 - 2ª Ger.
MS-42F - 2ª Ger.
MS-42 - 2ª Ger.
MS-51 - 2ª Ger.
MS-70 - 2ª Ger.
MS-76 - 2ª Ger.
MS-89 - 2ª Ger.

PB MSG

MSG ou MS ULTRA
ATUAL

MSU-51

MODELOS
  ATUAIS:
  MSE-32
  MSU-42F
  MSU-42
  MSU-51
  MSG-70D
  MSG-76D
  MSG-89D

      MODELOS:
        MSG-42F
        MSG-42
        MSG-51
        MSG-70
        MSG-76
        MSG-89

MSG-42F - 2ª Ger.
MSG-42 - 2ª Ger.
MSG-51 - 2ª Ger.
MSG-70 - 2ª Ger.
MSG-76 - 2ª Ger.
MSG-89 - 2ª Ger.

MSU

ATRAVÉS DO DIÂMETRO DOS PISTÕES:

NOTA: A primeira versão
das Bombas MS possuem
Juntas de Papelão Hidráulico
para a vedação entre as peças.

NOTA: A segunda versão das
Bombas MS possuem Anéis
de Borracha para a vedação
entre as peças.

Bombas  possuem oModelos MS
Pistões abertos em apenas um dos lados

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA

MS / MSG / MSU
®MATERIAIS: DUCROM , INOX e LATÃO (BRONZE)

Bombas  possuem oModelos PB
Pistões fechados em ambos os lados

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA

PB

MATERIAIS: INOX e LATÃO (BRONZE)

COMO IDENTIFICAR MODELOS DE RODAS ROCHFER

123456
1,90x0,47 - A

ATRAVÉS DA PLAQUETA:
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DIÂMETRO DA RODA:

Com o auxílio de uma Trena, meça a , o  e o LARGURA EXTERNA DIÂMETRO EXTERNO
DIÂMETRO DO FURO do Eixo da Roda como mostrado nas figuras e com essas 
medidas em mãos  utilize a tabela para identificar o modelo da Roda:

LARGURA
EXTERNA
DA RODA:

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 110 120 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101102103104105106107108109 111112113114115116117118119 121122123124125126127128129 131132133134135

X

SÉRIE
MODELO
DA RODA

DIÂMETRO LARGURA
DIÂMETRO DO 

FURO CENTRAL 
DA RODA

MODELOS DAS BOMBAS

M 0,80 x 0,25m 0,80m 0,25m 25 mm PB-32/PB-42/MS-42F/MS-42/MSG-42F/MSG-42/MSU-42F/MSU-42

M 1,10 x 0,13m 1,10m 0,13m 25 mm PB-32/PB-42/MS-42F/MS-42/MSG-42F/MSG-42/MSU-42F/MSU-42

M 1,10 x 0,17m 1,10m 0,17m 25 mm PB-32/PB-42/MS-42F/MS-42/MSG-42F/MSG-42/MSU-42F/MSU-42

M 1,37 x 0,13m 1,37m 0,13m 25 mm PB-32/PB-42/MS-42F/MS-42/MSG-42F/MSG-42/MSE-32/MSU-42F/MSU-42

M 1,65 x 0,13m 1,65m 0,13m 25 mm PB-32/PB-42/MS-42F/MS-42/MSG-42F/MSG-42/MSU-42F/MSU-42

A 0,80 x 0,25m 0,80m 0,25m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,10 x 0,17m 1,10m 0,17m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,10 x 0,25m 1,10m 0,25m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,37 x 0,17m 1,37m 0,17m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,37 x 0,25m 1,37m 0,25m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,65 x 0,17m 1,65m 0,17m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,65 x 0,25m 1,65m 0,25m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 1,90 x 0,17m 1,90m 0,17m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

A 2,20 x 0,17m 2,20m 0,17m 30 mm PB-38/PB-45/PB-51/MS-6/MS-51/MSG-51/MSU-51

B 1,10 x 0,47m 1,10m 0,47m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,37 x 0,47m 1,37m 0,47m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,65 x 0,25m 1,65m 0,25m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,65 x 0,36m 1,65m 0,36m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,65 x 0,47m 1,65m 0,47m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,90 x 0,25m 1,90m 0,25m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,90 x 0,36m 1,90m 0,36m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 1,90 x 0,47m 1,90m 0,47m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 2,20 x 0,25m 2,20m 0,25m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

B 2,20 x 0,36m 2,20m 0,36m 40 mm PB-57/PB-70/MS-4/MS-70/MSG-70/MSG-70D

C 1,65 X 0,47m 1,65m 0,47m 45 mm PB-76/MS-76/MSG-76/PB-89/MS-89/MSG-89/MSG-89D

C 1,90 x 0,47m 1,90m 0,47m 45 mm PB-76/MS-76/MSG-76/PB-89/MS-89/MSG-89/MSG-89D

C 2,20 x 0,36m 2,20m 0,36m 45 mm PB-76/MS-76/MSG-76/PB-89/MS-89/MSG-89/MSG-89D

C 2,20 x 0,47m 2,20m 0,47m 45 mm PB-76/MS-76/MSG-76/PB-89/MS-89/MSG-89/MSG-89D

ATRAVÉS DAS MEDIDAS DA RODA:

Observe se a Roda possui Plaqueta
de Identificação e verifique o modelo.

DIÂMETRO DO FURO:

X

COM AS TRÊS MEDIDAS EM MÃOS COMPARE COM A TABELA ABAIXO:

DÚVIDAS LIGUE:
(16) 98129-0808

ATRAVÉS DE FOTO OU VÍDEO

(16) 98129-0808
Envie sua foto ou vídeo.

Nós identificamos pra você!

www.canalbombas.com.br


